
ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN

SUPERISOLEREND 
ROLLUIK VOOR EXTRA 
WOONCOMFORT 
Met deze superisolerende opbouwrolluiken wordt het 
nog gezelliger thuis. Een aangenaam binnenklimaat 
en minder straatlawaai, dat went snel! Het geheim 
van dit rolluik? In de kast zit een nieuwe vorm van 
isolatiemateriaal op basis van grafietkorrels, goed 
voor de beste isolatiewaarde in de markt. Meer 
comfort voor jou en jouw gezin, daar spannen wij ons 
graag voor in! 

OB910 THERMO
Isolatietopper en comfortbooster 

2   Geschikt voor lage energie 
woningen

4   Snelle montage 
door clipstechniek

1   Ideaal voor grote renovaties en nieuwbouw 
(plaatsing op het raamkozijn)

Unieke eigenschappen

Kies voor nog meer wooncomfort

Met een U-waarde van 0,50 W/m²K 
zet Thermo OB910 de beste 
isolatiewaarde in de markt. Ook het 
akoestische comfort neemt toe: 
zowel 49 dB bij rolluik op als neer. Dit 
rolluik reduceert zo het geluid van een 
snelweg naar het geluid van ritselende 
bladeren. 

5   Superieure thermische 
isolatie (U=0,50 W/m2K)
akoestisch isolatie: 
(49 dB) 

3   Eenvoudig te onderhouden 
IR=   Toegang langs de 

  binnenkant van de woning

 ER= Toegang langs de 

  buitenkant van de woning 6   Esthetische oplossing: 
Geen zichtbare kast 
in de woning.
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Al onze HAROL-producten staan voor:

Meer info? Check www.harol.com

Energiebesparing

Design Comfort Veiligheid

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN

Rolluiken perfect afgestemd op 
jouw buitenschrijnwerk

Geleiders en onderlat verkrijgbaar in alle RAL-
kleuren zonder meerprijs.

Harol biedt bovendien ook de standaard struc-
tuurlakkleuren van deze raamfabrikanten aan 
zonder meerprijs:

K-7 RAL-waaier

Bediening:

Elektrische bediening
- Standaard IO 2 richtingen
- RTS: één richting
- Bekabeld
- Silentio™: 2 richtingen (40% langere levensduur & ultrastil) 

Max. afmetingen
• Max. breedte: 3,5m

• Max. hoogte: 3m

• Max. oppervlakte: 8,5m2

Voor elk rolluik de juiste kast
De maat van de kast wordt bepaald door de afmeting van het 
rolluik en de dikte van de lamel.

Type: IR (onderhoud langs binnen)
240 x 260 - 270 x 260
278 x 300 - 338 x 300

Type: ER (onderhoud langs buiten)
240 x 260
278 x 300

Beschikbare aluminium lamellen

7 M2

8,5 M2

ALU37

ALU42

∆R =  0,15 m2K/W

∆R =  0,16 m2K/W
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Voor elke situatie de perfecte geleider

De IR geleiders:

De ER geleiders:  
ALU: AGEm PVC: PGE60ALU: AGE60 PVC: PGEm
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ALU: AGI60 PVC: PGI60ALU: AGlm PVC: PGlmALU: AGI35 PVC: PGI35
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RAMEN & DEUREN

Finstral


